KARTATECHNICZNA FOREST HOUSE
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ZAKRES PRAC

Etap| Fundamenty

Etap Il Konstrukcja budynku

Wykonujemy plyte fundamentowg na dowolnej dziatce pod konstrukcje naszego
domu.

Zakres prac :

- wytyczenie budynku

- wykonanie wykopu oraz zbrojenia
- wylanie masy betonowej.

Ptyta fundamentowa
Warstwa wykonczeniowa 20mm
Posadzka cementowa 60mm
Styropian podtogowy 30mm
Ptyta Zzelbetowa 200mm
Styrodur XPS 200mm
Piasek mechanicznie zageszczony 400mm

Sciana zewnetrzna otwarta dyfuzyjnie
Ptyta GK 12,5mm
Ptyta OSB 15mm
Ruszt instalacyjny z belek suchych struganych 40x60 mm
Membrana paroizolacyjna Steico Multi Membra 5
Konstrukcja z drewna litego KVH 60x200 mm
Izolacja z wetny drzewnej 200 mm
Membrana paroprzepuszczalna / wiatroizolacyjna
Ruszt wentylacyjny 25 mm
Podkonstrukcja z belek suchych struganych 40x60 mm
Deska elewacyjna opalana

Sciana wewnetrzna
Ptyta GK 12,5mm
Ptyta OSB 15mm
Konstrukcja z drewna litego KVH 60x80 mm
Wetna wygtuszajgca 75 mm
Ptyta OSB 15mm
Ptyta GK 15mm

Strop
Warstwa wykonczeniowa 20mm
Posadzka cementowa 60mm
Styropian podtogowy 30mm
Ptyta OSB 22mm
Konstrukcja z drewna litego KVH 60x240 mm
Sufit podwieszany

Dach
Ptyta drewniana klejona warstwowo - wielkoformatowa 19 mm
Ruszt instalacyjny z belek suchych struganych 40x60 mm
Membrana paroizolacyjna Steico Multi Membra 5
Konstrukcja z drewna litego KVH 60x240 mm
Izolacja z weiny drzewnej 240 mm
Membrana paroprzepuszczalna / wiatroizolacyjna
Ruszt wentylacyjny 25 mm
Podkonstrukcja z belek suchych struganych 40x60 mm
Poszycie dachowe blacha na rgbek stojgcy RUUKKI
Rynny i rury spustowe stalowe, kwadratowe w kolorze dachu

Zakres prac :

- dostawa elementdw konstrukcyjnych prefabrykowanych

- praca dzwigu

- montaz oraz uszczelnienie wszystkich elementdw konstrukcyjnych.
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ZAKRES PRAC

Etap Il Stolarka i instalacje

Etap IV Pozostate wykonczenia
i wyposazenie

Etap V Opcje dodatkowe do
wyposazenia

PROCES ZAMOWIENIA | PLATNOSCI

ODPOWIEMY NAWSZYSTKIE TWOJE
PYTANIA

Okna drewniane sosnowe, pakiet tréjszybowy Ug=0,5.

Drzwi wejsciowe drewniane sosnowe CAL.

Instalacja elektryczna zakoficzona puszkami z tablica rozdzielcza.

Instalacja kanalizacyjna wyprowadzona poza obrys budynku.

Instalacja wodna zakoniczona przepustem do wprowadzenia rury zasilajgce;.
Ogrzewanie wodne podiogowe.

Pompa ciepta PANASONIC typu ALL IN ONE z zasobnikiem.

Wentylacja wyciggowa mechaniczna.

Zakres prac :

- montaz stolarki wraz z uszczelnieniem

- montaz instalacji wodno — kanalizacyjnej

- montaz ogrzewania podtogowego wraz z pompg ciepfa.

Poszycie dachowe blacha na rabek stojagcy RUUKKI CLASSIC DESIGN.
Rynny i rury stalowe kwadratowe RUUKKI.

Zakres prac :
- montaz poszycia dachowego wraz z orynnowaniem
- wykonanie komina wraz z przej$ciem dachowym.

Montaz klimatyzacji wewnetrznej.
Montaz monitoringu i systemu alarmowego.

Inwestor

Wybér domu.

Podpisanie umowy.

Dostarczenie badan gruntowych.

Woplata pierwszej transzy przez Inwestora. House Form
Zgtoszenie budowy.

Produkcja elementéw prefabrykowanych.

Wplata drugiej transzy przez Inwestora.
Kompleksowa budowa domu.

Whptata trzeciej transzy przez Inwestora.

0. Odbidér domu i czerpanie rado$ci z nowego miejscal
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Qo 725796 397
BIURO@HOUSE-FORM.COM
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FOREST HOUSE

[ 01 | Przedsionek 430m?
Pom. techniczne 209m?
[ 03 [tazienka 612m?
[_04 | Sypialnia 1.10m
[ 05 | Kuchnia 962m?
Salon 22,66 m?
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